Ubkilisakion des smarﬁphomas
en ackivikés de Pkojsique_
chimie
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7 La projection.

10S:
- Utiliser le wifi et Lapple TV
- le logiciel reflector
Android:

Je Wi pas trouvé de solubkion pour
projeter les appli pour L'instant
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>>> Mécambqu@.:

Cap&eurs ek axes du smarﬁpkane
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>>> Méfzamiqu@.:

Caplbeurs ek axes du smar&gkome

Sensor Kinetics Pro Help

Accelerometer Sensor Al

+0.14 m/s?
-0.02 m/s?
-9.89 m/s?

. l—l 1 OTO 1 I+I

Set Rate: 30Hz Measured Rate: 29Hz

Gyroscope Sensor

+0.01 rad/s
+0.01 rad/s
+0.01 rad/s
. l—l 1 OTO 1 I+I
Set Rate: 30Hz Measured Rate: 25Hz A

Magnetometer Sensor > by

2726 uT

-30.4 uT
e +442.6 uT -
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mouvemev\& circulaire

)
o
1

Acceleration m/s2

Voir le TP réalisé
avece les éleves sur le bourne d&squ.e
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>>> Méaamiqu@.:

Pendules




>>> Aco MS&EQMQI Niveau sohore




’» Acous & Equ@. ' Musicale

Enonee

II. ANALYSE D’UN SON AVEC LES SMARTPHONES

Pour cette étude, un Smartphone simule un instrument de musique, 1’autre analyse le spectre du son émus.
Les applications a télécharger sont sur le site suivant : http://finyurl com/nel891q
Le mode d’emplo1 des applications est sur le site suivant : http://tinyurl com/njxcbyo

A) Ecrire et réaliser un protocole permettant :
1) De mesurer la hauteur du son émis par le Smartphone qui simule I'instrument
2) De vérifier que la hauteur d’une méme note ne dépend pas de I’1nstrument.
3) De vérnfier la relation entre la fréquence du fondamental et des harmoniques
4) De veénfier les différences de timbre pour différents instruments.
5) De vérifier le rapport entre deux notes séparée par une octave (par exemple le DO 3 et le DO 4)

6) De vérifier que le rapport des fréquences entre deux notes consécutives est 2''>

B) Défi : créer un son pur La 3 a 440Hz en sifflant face au Smartphone.

ces Voir des exem[pi.@_s c’@é EF? Eleves
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>>> Acous &Equﬁ : Doppler

Dewx Passibdi&ész
- wiesure de la viktesse d'un véhicule par
effet Doppler
~ Simulakion de Lla méthode de détection
A’ exaptamé%es par mesure de la vitesse
radiale.
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Mdﬁ s ﬁfx‘f¥ raction

Etude du pkév\c}méme de diffraction de
la. Lumicre blanche sur les pixels de
L'écran!



>>> ‘Mdﬁs Battements de coeur

Des applications gratuites permettent de
mesurer les babttements du coeur par le
changement de couleur du bout de
l'index Lié au changement du flux
artériel
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>>> F%iqu@. intensiktée lumineuse

whitegoods

Ideal light for:

vanity area, office
desks, teaching
space

kitchen work
surfaces, exhibition,




Visée Paralaxe
Era&as&heme, 1SS, Mars..

< F?&qu,@.

- Comment faire La mesure
A'Eratosthene en quetques secondes
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>>> Activités avec des péripkériques




