 Création d’un hyperpaysage dynamique

1. Constituer un dossier spécifique, exemple ; « Mon panorama ».

2. A l’intérieur ce  dossier, constituer un sous dossier, « images », qui contiendra toutes les images à déposer dans l’ hyperpaysage.

3. Placer les applets java, « pmvr.jar », un dossier archive qui contient les applications « pmvr.class » créant l’ hyperpaysage dynamique, et la fonction « floorplan.class » qui établit le lien entre l’ hyperpaysage et une carte ou un plan disposé en parallèle et qui permet de comprendre la situation précise de ce qui est vu dans l’ image panoramique déroulante.  

4. Ouvrir une page de texte html et écrire (copier) les lignes de texte suivantes.

5. <applet archive="pmvr.jar" code="pmvr.class" width="1500" height="270">

6.  <param name="image" value="images/pano nord.1.jpg">

7.  <param name="view" value="250">

8.  <param name="pixdeg" value="0=70,3000=320">

9.  <param name="delay" value="3000">

10.  <param name="floorplan" value="forez">

11.  <param name="link0" value="1100,80,20,affleurement.html,Affleurement">

12.  </applet>

13. <applet name="forez" archive="pmvr.jar" code="FloorPlan.class" width="932" height="228">

14.   <param name="image" value="images/carteForez.jpg">

15.   <param name="x" value="421">

16.   <param name="y" value="30">

17.   <param name="link0" value="450,150,60,montage.html,montage">

18.   </applet>

19. </body>

20. </html>

      Significations de ce texte :

5 et 6. Appellent  dans l’application « pmvr.class », l’image pano nord.1 contenue dans le fichier « images », et lui donne une taille de 1500 pixels de large et de 270 de haut.
7. attribution de l’angle d’ouverture de l’image panoramique réalisée.

8. Valeur de l’angle du secteur qui sera visualisé sur le plan ou la carte déposée en 10.

9. valeur du temps de délai (en microseconde) entre la fin de la manipulation manuelle de       l’ hyperpaysage et la mise en marche  automatique de la rotation de l’image.

10. nomme la carte ou le plan placé en parallèle.

11. établit un lien sur l’image « pano nord1.jpg » et lui donne les coordonnées de positionnement ; 1100 et 80 sont les valeurs en abscisse et ordonnée et 20 est la taille du lien (le diamètre du cercle) apparaissant dans l’image.

14 et 15. Appellent  dans l’application « FloorPlan.class », l’image carteForez.jpg contenue dans le fichier « images », et lui donne une taille de 932 pixels de large et de 228 de haut.

15 et 16. Attribuent la situation (x et y) sur la carte ou le plan, du point de rotation correspondant au lieu de prise des photos constituant le panorama.

18. établit un lien  sur la carte ou le plan avec une autre image (montage) et lui donne les coordonnées de positionnement ; 450 et 150 sont les valeurs en abscisse et ordonnée et 60 est la taille du lien (le diamètre du cercle) apparaissant dans l’image.

